
MILLUTENSIL MIL 203 Category  Press Made  MILLUTENSIL

Type  Die Spotting Model  MIL 203

Capacity  2000x1500 mm

Technical specifications

CAMPO DI LAVORO

Dimensione Piani 2000x1500 mm
Distanza tra le colonne 2130x1630 mm
Distanza max tra i piani 1700 mm
Distanza min tra i piani 200 mm
Peso max su piano inferiore 30000 Kg
Peso max su piano superiore 15000 Kg
Forza max chiusura 1500 kN
Forza max apertura 350 kN
Ribaltamento piano inferiore +/-70 °
Ribaltamento piano superiore 150 °

CNC

CNC SIEMENS SIMATIC OP7

Potenza totale installata 11 Kw
Peso macchina 28000 Kg
Ingombri Macchina 6150x3500x4800 mm

AVANZAMENTI

Velocità di avvicinamento 65-80 mm/sec
Velocità di lavoro 8 mm/sec
Velocità di ritorno 35-50 mm/sec

MILLUTENSIL MIL 203

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contacts

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Where we are

Headquarter and Warehouse 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

 

Warehouse 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

tel:+39030831096
tel:+390308913312
mailto:offerte@gambamacchine.it

